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Klosterstraße 8,

4020 Linz

Rasterlärmkarte gemäß 
Lden bezogen auf 
h=1,5m über Boden zur
Tagzeit (06:00-22:00Uhr)
Rasterabstand=1m

Neubau + Lärmschutzwand Var. 1

Karte

17

Rechenart ...Tagzeit LA,r[dB] - Neubau + LSW Var. 1 - h=1,5m ü.Boden

Die Berechnungssituation berücksichtigt die 
Immissionsauswirkungen ausgehend von der
nordöstlich vorbeiführenden Hohen Straße.

Die dargestellten Immissionsauswirkungen
beziehen sich auf h=1,5m über Boden des
bestehenden und neu geplanten Geländes
bzw. über Terrassenniveau.
 
Bei Top A3, A5 & A6 wurde auf der Terrasse
geschosshohe Verglasungen berücksichtigt.

Zeichenerklärung
Hauptgebäude

Fläche

Gebäudelärmkarte
Straße

Straßenachse

Emissionslinie

Oberfläche

Lärmschutzwand

STB-Wand oder Glas

Rechengebiet Lärm

 Beurteilungspegel
   LA,r in dB

 <= 35         < 35 dB
35 < <= 40     35 - 39 dB
40 < <= 45     40 - 44 dB
45 < <= 50     46 - 50 dB
50 < <= 55     51 - 55 dB
55 < <= 60     56 - 60 dB
60 < <= 65     60 - 64 dB
65 < <= 70     65 - 69 dB
70 < <= 75     70 - 74 dB
75 < <= 80     75 - 79 dB
80 <         >= 80 dB
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